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1kW UHF地面数字电视广播发射机

DZ-DTV600-1KW型

技术说明书

[image: image1.jpg]/R iHEiEJL

DONGZHOU




上海东洲罗顿通信股份有限公司

一、产品功能介绍
1、应用领域

本发射机设计用于数字电视地面广播信号的发射，适用于DTMB，DVB-T，ATSC，以及CMMB等多种标准，适用于数字电视单频网（SFN）和多频网（MFN）。
2、特点

● 性能优良
使用新一代的LDMOS功率管，采用业界先进的DOHERTY线性化技术和自适应数字预校正(DPD)技术，平衡放大技术、以及自适应温度补偿技术，具有高线性、高效率、低杂散的特点。末级单管效率可达50%，整机效率超过33%。
●可靠性高
采用冗余设计理念，整机自动电平控制技术（ALC），使用稳定的大容量电源系统，以及完善的保护功能和预警机制，保证系统的可靠运行。

●结构紧凑
本产品采用19″标准机柜结构。主机结构参照“IEC”标准，采用国际上通用的“CAMAC”机箱结构尺寸系列。

●保护功能完善
末级功放管采用驻波比为40：1的新一代LDMOS管，同时末级功放电源具有过流、过压、欠压保护功能。末级功放嵌入了过功率、过反射保护功能。当天线驻波变差、或输出接口接触不良等原因造成反射功率过大时，自动关断功放。

● 操作简单、维护方便
采用智能化监控系统，实现整机输出功率，反射功率、电流、电压及温度的监测；并对每个末级功放管的状态进行监控。并可实现过温保护，以及驻波比保护。本产品备有RS485通讯接口和RJ45网络接口，可实现远程遥测、遥控。人机界面采用中文显示以及触摸屏操作，操作简单、界面友好。
二、性能指标
1、工作环境
	序号
	项目
	性能

	1
	冷却方式
	强迫风冷

	2
	电压
	AC220V ±20% 或AC380V±20%

	3
	电流消耗
	<15A

	4
	工作温度
	-10℃ ~ +55℃ (允许工作)

	
	
	-10℃~45℃ (正常工作)

	5
	贮藏温度
	-30℃ ~ +85℃

	6
	相对湿度(不结露)
	95%


2、功能和接口要求

	序号
	项目
	技术要求
	备注

	1
	工作模式
	符合GB20600-2006规定的全部工作模式
	

	2
	TS数据输入
	ASI接口,BNC型,阴性,75Ω
	

	3
	10MHz时钟输入
	BNC型,阴性,50Ω
	

	4
	1pps时钟输入
	BNC型,阴性,50Ω,TTL电平
	

	5
	监测输出
	BNC型,阴性,50Ω
	

	6
	远程监控接口
	具有远程监控接口
	

	7
	组网方式
	MFN或SFN
	


3、性能指标

	序号
	性能
	单位
	指标
	备注

	1
	输出功率
	W
	(1000W
	

	2
	工作频率
	MHz
	470-798
	

	3
	单频网频率调整步长
	Hz
	≤1
	

	4
	频率准确度
	多频网模式
	Hz
	±100
	

	
	
	单频网模式
	
	±1
	

	5
	本振相位噪声

（偏移中心频率）
	@10Hz
	dBc/Hz
	≤-70
	

	
	
	@100Hz
	
	≤-95
	

	
	
	@1kHz
	
	≤-105
	

	
	
	@10kHz
	
	≤-115
	

	
	
	@100kHz
	
	≤-120
	

	
	
	@1MHz
	
	≤-125
	

	6
	射频输出功率稳定度
	dB
	+0.5 ~ -0.5
	

	7
	频谱模板
	-12MHz
	
	≤-100
	

	
	
	-10.75MHz
	
	≤-76.9
	

	
	
	-9.75MHz
	
	≤-76.9
	

	
	
	-5.75MHz
	
	≤-74.2
	

	
	
	-4.94MHz
	
	≤-69.9
	

	
	
	-3.9MHz
	
	≤-32.8
	

	
	
	+3.9MHz
	
	≤-32.8
	

	
	
	+4.25MHz
	
	≤-64.9
	

	
	
	+5.25MHz
	
	≤-76.9
	

	
	
	+6.25MHz
	
	≤-76.9
	

	
	
	+10.25MHz
	
	≤-76.9
	

	
	
	+12MHz
	
	≤-100
	

	8
	带肩

(偏离中心频率)
	-4.2MHz
	dBc
	≤-40
	

	
	
	+4.2MHz
	
	
	

	9
	带内不平坦度（fc±3.591MHz）
	dB
	+0.5 ~ -0.5
	

	10
	邻频道内的发射功率
	dB
	≤-53
（且≤13mW）
	

	11
	邻频道外的发射功率
	dB
	≤-72
（且≤13mW）
	

	12
	调制误差率（MER）
	dB
	≥40

(关均衡)
	

	13
	整机效率
	%
	≥33
	


4、主要元器件配置

	序号
	主要元器件
	单位
	数量

	1
	功放管
	数量
	个
	12

	
	
	厂家及型号
	——
	荷兰NXP--BLF888B

	2
	功放模块
	数量
	个
	3

	3
	激励器
	数量
	个
	2

	
	
	厂家及型号
	——
	上海东洲罗顿通信股份有限公司

DZ-CTTB2000

	4
	滤波器
	数量
	个
	1

	
	
	厂家及型号
	——
	上海东洲罗顿通信股份有限公司

DZ-FQU08-1000W


5、体积与重量

	体积(W(H(D)
	600 mm (1700 mm (1000mm

	重量
	230kg


三、依据标准
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB 20600-2006
	《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》

	2
	GB/T 14433-1993
	《彩色电视广播覆盖网技术规定》

	3
	GY/T 28436-2012
	《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》

	4
	GB/T 28435-2012
	《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》

	5
	GB 9159-2008
	《无线电发射设备安全要求》

	6
	GB/T 12572-2008
	《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》

	7
	GB/T 2829-2002
	《周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)》


四、原理图
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1kW UHF地面数字电视广播发射机原理框图

    原理框图如上图所示，地面数字电视广播发射机输入为标准的传输码流，激励器按照信道编码调制标准将信息调制到设定的射频频道上。激励器的输出经过切换控制器后，通过三分配器分成三路，分别输入到三个功放单元实现功率放大。功放单元的输出功率由三合成器合成并经滤波器滤除带外无用辐射信号，最后由发射机的射频输出口输出。

定向耦合器1是用来检测滤波器前的输出功率和反射功率，耦合输出信号送入主控单元(CCU)完成功率检测和显示。定向耦合器2用来检测发射机到负载的输出功率和反射功率，耦合输出到整机后面板的“射频监测2”和“负载反射”接口。

射频防雷器可无阻挡地通过射频功率，而将低频电流短路到地，降低雷击对功率管的伤害，从而很好的保护发射机的正常工作。

切换主控单元主要是起着激励器的主备切换和监控功能，通过发射机内部的通信总线搜集并显示各单元的工作状态，以及设定发射机的工作参数。

五、产品外观图


[image: image3]
外观图

6

[image: image4.jpg]


_1234567890.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

三路分配器


三路合成器


主控单元


电控单元


带通滤波器


定向耦合器1


ASI1


避雷


AC 输入


接地


通信接口
TCP/IP
 
RS232/RS485


RF 监测


定向耦合器2


负载反射监测


RF 输出


PA1


PA2


PA3


激励器1


ASI2


10MHz


1PPS


ASI1


激励器2


ASI2


10MHz


1PPS


切换器


 �

 吸收负载



